PRECIA
MOLEN'"

LE PESAGE AU COEUR
DE VOS PROCEDES DE FABRICATION
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TRANSFORMEZ VOS
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CAPTEURS ET ENVIRONNEMENTS

Une gamme de capteurs réalisés en acier inoxydable permettant le pesage de tout contenant industriel
dans les conditions les plus extrémes.

Chaque capteur est associé a un environnement mécanique permettant déliminer au mieux les
perturbations externes (vibrations, dilatations thermiques,.) et dassurer la sécurité de I'ensemble
(dispositif anti-soulévement).

La mise en place est facilitée par un dispositif de blocage ne nécessitant pas l'utilisation de faux capteurs.




OUTILS DE PRODUCTION EN INSTRUMENTS DE PESAGE FIABLES
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TERMINAUX DE PESAGE

Des électroniques de pesage pour une numérisation du signal poids au plus prés des capteurs afin de
saffranchir des parasites électriques et des perturbations électromagnétiques.

Traitée par des algorithmes puissants de filtrage multi-niveaux, linformation poids peut étre délivrée avec
grande précision et stabilité.

Sans afficheur ou intégrant un terminal opérateur, les électroniques peuvent gérer tout process utilisant
linformation poids.

Les différentes présentations proposées permettent une implantation directement dans I'environnement
de travail, dans une armoire ou a l'intérieur d’'un pupitre de controle.
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Intégration aisée du dispositif de pesage dans la conduite du process de 'entreprise.

Raccordement sur le bus de terrain automate ou sur le réseau informatique.
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Lensemble des composants, transmetteurs et terminaux peut étre directement installé en zone
explosible, sans dégradation des performances et une possible communication avec la zone saine.

OUTILLAGE D’ETALONNAGE
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La majorité des installations de process est composée de chaines de mesures implantées sous
des trémies, cuves, réservoirs ou autres autoclaves. Il est important de mettre en ceuvre une
surveillance des processus de mesure. Un étalonnage régulier est donc requis.

Qui dit étalonnage dit moyens. On utilise couramment:

- des poids et masses étalon qui impliquent la présence de supports prévus dés I'étape de
conception;

- linjection de liquide (eau) avec mesure par compteur volumétrique étalonné, sous réserve de
compatibilité avec le contenu habituel.

De maniére générale, les contenants doivent étre vidés pour 'opération. Afin de s’affranchir
de ces contraintes, PRECIA MOLEN a développé des kits d’étalonnage. Le principe consiste
a appliquer simultanément un effort identique aux capteurs de la chaine de mesure et a des
capteurs étalon. Des ensembles facilement déplacables et de faibles dimensions, équipés de
connectique débrochable, permettent une intervention méme dans les espaces confinés ou
encombrés. L'instrumentation assure la sauvegarde et I'export des résultats pour une tracabilité
totale des opérations.
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